
SPESIFIKASI RK280 STD - Euro4
PERFORMA
Kecepatan maksimum

Daya tanjak

120 km/jam

40,3 tan

KOPLING
Tipe

Diameter cakram

Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring

380 mm

MODEL MESIN
Model

Model tipe

Tenaga maksimum (PS/rpm)

Daya maksimum

Jumlah silinder

Diameter x langkah piston

Isi silinder

J08E-WD

Mesin Diesel 4 Langkah Segaris, Variable Geometric Turbocharger, Intercooler, Common Rail

280/2.500 PS/rpm 

85/1.500 kg.m/rpm

6

112 x 130 mm

7,684 cc

TRANSMISI
Tipe

Ke-1

Ke-2

Ke-3

Ke-4

Ke-5

Ke-6

Mundur

MX06

7,305

4,736

2,738

1,651

1,000

0,787

7,839

KEMUDI
Tipe

Minimal radius putar

Integral power steering

9,3 m

SUMBU
Belakang

Depan

Perbandingan gigi akhir

Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear

Reverse Elliot , I-Section Beam

4,875

REM
Rem utama

Rem pelambat

Rem parkir

Full Air dengan Sirkuit Ganda

Terletak pada Pipa Gas Buang

Spring Brake

RODA & BAN
Ukuran rim

Ukuran ban

Jumlah ban

22.5X8.25-165

11R22.5 148/145

6 (+1)



DIMENSI
6.000 mm

11.700 mm

2.455 mm

2.080 mm

2.040 mm

1.845 mm

2.350 mm

3.350 mm

SUSPENSI
Depan & belakang Semi Eliptic Leaf Spring with Shock Absorber&Stabilizer

TANGKI SOLAR
Kapasitas 270 liter

BERAT CHASSIS
Berat kosong

GVWR / GCWR

5.250 kg 

15,500 kg

SISTEM LISTRIK ACCU
Accu 12V-120Ah x2

Jarak sumbu roda

Total panjang

Total lebar

Total tinggi

Lebar jejak depan

Lebar jejak belakang

Julur depan

Julur belakang


